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Instrukcja sortowania elementów wózków CC 
 
Niniejsza instrukcja ma za cel praktyczną pomoc w trakcie sortowania elementów wózków CC. Aby 
móc zdecydować, czy podstawa, półka czy belka jest akceptowana przez CC, zdefiniowano kryteria 
selekcji. Kierując się kryteriami wyboru, można podjąć decyzję o naprawie lub wyłączeniu z 
użytkowania podstawy, półki lub belki. Niniejsza instrukcja może być używana przez składy, warsztaty 
naprawy, plantatorów, przewoźników, eksporterów, firmy aukcyjne i innych użytkowników w celu 
ułatwienia sortowania uszkodzonych lub nieoryginalnych elementów wózków CC w każdym ogniwie 
łańcucha CC Container Pool.  
 
Sformułowane kryteria selekcji są opisane w niniejszym dokumencie, wyjaśnione przy pomocy zdjęć, 
kiedy przedmiot ma być uważany za uszkodzony lub nieoryginalny. Podstawową ideą przyświecającą 
temu jest maksymalne uproszczenie tego procesu. Kryteria selekcji gwarantują, że podstawy, półki i 
belki nadają się do transportowania kwiatów i roślin w całym łańcuchu dostaw. Poniżej są 
przedstawione kryteria selekcji. 
 
 
 
 

  Kryteria selekcji  
  

  Podstawy: 
1 Brakujące lub odpadające kółka. 
2 Kółko nie może obracać się w pionie lub kółko kierunkowe nie może się swobodnie 

obracać się wokół własnej osi. 
3 Plastikowa folia lub inne materiały/opakowania zakleszczone w kółkach. 
4 Narożniki podstawy są otwarte,/zgięte/zniszczone, powodując problemy ze układaniem 

podstaw lub problemy z umieszczeniem belek poprzecznych. 
5 Pęknięty spaw. 
  

  Półki: 
6 Jeden lub więcej profili bocznych i/lub końcowych półki jest oderwany 
7 Sklejka półki z otworami lub pęknięciami dłuższymi niż 5 cm. 
8 Niedozwolone jest użytkowanie nieimpregnowanych półek. 
9 Niedozwolone jest użytkowanie plastikowych, metalowych lub wiórowych półek. 
  

CC będzie wymieniać tylko półki dostarczane razem z dwoma bocznymi profilami.  
 

  Belki: 
10 Skrzywione lub zagięte belki 
11 Krótsze belki 
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Podstawy 
 
Kółka 
 
 
1. Brakujące lub odpadające kółka 
Całkowity brak jednego lub więcej kółek, lub są 
poluzowane z powodu braku śrub/nakrętek. 
 
Element jest akceptowany do naprawy. ( wymiana 1:1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kółko nie może obracać się w pionie lub kółko 

sterowe nie może swobodnie obracać się 
wokół własnej osi  

Kółko nie może się obracać z powodu pękniętego lub 
skrzywionego widelca/obręczy kółka lub pękniętego 
łożyska. W takim przypadku wózkiem trudno się 
steruje lub porusza. 
 
 
Element jest akceptowany do naprawy. ( wymiana 1:1) 

 
 
 
 
 
 

3.  Plastikowa folia lub inne materiały zakleszczone 
w kółkach. 
 
Kółko nie może się obracać z powodu plastikowej folii 
lub innego materiału zakleszczonego pomiędzy osiami. 
 
 
Element nie jest akceptowany przez CC dopóki folia 
nie zostanie usunięta.. 

3. 

2. 

1. 
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Ramki 
 
 

4. Narożniki podstawy są otwarte/zgięte/zniszczone, powodując problemy z układaniem 
podstaw lub problemy z umieszczeniem belek  

Narożnik jest zniszczony lub ostrosłup jest otwarty na spodzie, co utrudnia lub uniemożliwia 
ułożenie podstawy, lub utrzymanie jej pod kątem prostym. Może to doprowadzić do takiej sytuacji, 
że wózek nie będzie mógł utrzymać ładunku, ponieważ belka będzie przechodzić przez ostrosłup.  
 
Element jest akceptowany do naprawy. ( wymiana 1:1) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Pęknięty spaw 
Pęknięty spaw ramy podstawy uniemożliwia    

      załadunek wózka. 
 
Element jest akceptowany do naprawy. 
(wymiana 1:1). 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

4. 

Otwarty 
ostrosłup 

 
5. 

Pęknięty spaw 




