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Guida per l’individuazione del materiale CC Container 

 
La presente guida ha lo scopo di aiutarvi nellôindividuare e scegliere il materiale CC Container. Esiste 
un certo numero di criteri che permettono di sapere se una base, un pianale o un montante sono 
ammessi dalla CC. Questi criteri permettono quindi di sapere se questo materiale deve essere riparato 
o rifiutato. Questa guida può essere utilizzata dai depositi, le officine di riparazione, i produttori, i 
trasportatori, e tutti gli altri utilizzatori al fine di perfezionare lôindividuazione dei materiali difettosi o del 
materiale non originale CC Container da ciascuna delle varie catene facenti parte del CC Pool 
System. 
 
Nel presente documento, i criteri definiti sono presentati ed illustrati con delle foto al fine di indicare 
chiaramente quando un pezzo deve essere considerato danneggiato o non originale. La nostra 
intenzione è stata quella di fare in modo che questa guida sia semplificata al massimo per 
semplificarne lôutilizzo. Lo scopo dei criteri di riparazione è quello di avere un sistema per poter 
assicurare che un qualsiasi elemento (base, pianale o montante) sia sempre utilizzabile per il trasporto 
dei fiori e delle piante mediante lôutilizzo della catena di approvvigionamento. Troverete quindi di 
seguito la lista dei criteri con allegata una spiegazione dettagliata di ciascun punto. 
 
 
 
 

  
Lista dei criteri di selezione 

  Basi: 
1 Una o più ruote sono mancanti o mal fissate. 

2 Una o più ruote non girano su di un piano verticale oppure la ruota direzionale gira 
difficilmente attorno al suo asse. 

3 Film plastico o altro materiale da imballo nelle ruote. 

4 Uno o più punti di impilatura della base sono aperti/storti/danneggiati rendendo difficile 
lôimpilatura stessa delle basi o lôintroduzione dei montanti nelle loro sedi. 

5 Saldature danneggiate. 

  
 
Pianali: 

6 Uno o più profili del pianale sono mancanti o mal fissati. 

7 Il compensato marino del pianale presenta dei buchi o delle feritoie superiori a 5 cm. di 
lunghezza. 

8 Pianali non rivestiti non sono ammessi.  

9 Pianali truciolati, di metallo e di plastica non sono ammessi. 
 
 
La CC effettuerà il cambio rotti solo se i pianali danneggiati saranno dotati dei 2 
profili laterali sul lato lungo 

  
 
Montanti: 

10 Montanti storti o piegati. 

11 Montanti tagliati. 
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Basi 
 

Ruote:  
 
 
1. Ruote mancanti o mal fissate:  

 
Una (o più) ruote mancano o hanno perduto dei bulloni/ dadi 
di fissazione. 

 
 

Lôarticolo ¯ ammesso per riparazione (cambio 1:1) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Una o più ruote non girano su di un piano verticale 
oppure la ruota direzionale gira difficilmente attorno al 
suo asse: 

 
Le ruote non girano perché la forcella/il cerchione sono 
danneggiati o deformati o perché il cuscinetto è 
danneggiato. In questo caso è praticamente impossibile 
dirigere o addirittura muovere il carrello. 
 
 
Lôarticolo ¯ ammesso per riparazione (cambio 1:1)  
 
 
 
 

 
3. Film plastico o altro materiale da imballo nelle ruote: 

 
La ruota non riesce a girare per la presenza di film plastico 
o altro materiale dôimballaggio che si ¯ incastrato tra la ruota 
e la cavallatura.  
 
L'articolo NON è ammesso per la riparazione dalla CC 
finché la plastica non sia stata rimossa.

2. 

1. 

3. 
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Telai 
 
 
 
4.  I punti di impilatura della base sono 
aperti/storti/danneggiati e rendono difficile lôimpilatura 
delle basi o lôintroduzione dei montanti nelle loro sedi : 
 
Un punto danneggiato o una piramide di fondo aperta rende 
difficile o addirittura impossibile lôimpilatura delle basi o 
lôintroduzione dei montanti nelle loro sedi. Questo difetto pu¸ 
rendere anche impossibile lôutilizzo del carrello perché i 
montanti passano attraverso la piramide. 

 
Lôarticolo ¯ ammesso per riparazione solo se  (cambio 1:1)  

 
 
 
 

 
5.   Saldature danneggiate: 

 
Una saldatura del telaio della base rotta rende impossibile 
lôutilizzo del carrello. 

 
 

Lôarticolo ¯ ammesso per riparazione (cambio 1:1) 
 
 

 

4. 

Piramide aperta 
 
 
 
p 

5. 

Saldatura spezzata 
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Pianali: 
 

 
Soltanto pianali originali CC Container sono ammessi: 

 Superficie in resina impregnata (vedi punto 8). 

 Compensato a 5 strati di spessore 6.5 mm.  
 
 
6. Uno o più profili del pianale sono mancanti o mal fissati: 
 
Uno o più profili del lato lungo mancano o sono mal fissati perchè hanno perso dei rivetti, questo non     
permette pi½ lôutilizzo del pianale anche perché non possono sopportare il peso del carico. Se 
mancano invece i profili del lato corto il carico potrebbe cadere dal pianale. 
 
Lôarticolo ¯ ammesso per riparazione solo se i pianali danneggiati sono dotati dei 2 profili laterali  sul 
lato lungo (cambio 1:1). 
 
 

 

 

 
7.  Il compensato marino del pianale presenta dei buchi o ha delle feritoie di più di 5 cm. di 
lunghezza: 
Se il pianale presenta lôuno o lôaltro di questi difetti, sistemare un carico su questi pu¸ essere 
rischioso. 
 
Lôarticolo ¯ ammesso per riparazione (cambio 1:1) 
 

 

 
 

 

Profili mancanti 
sul lato corto 

6. 

6. 

Profili mancanti sul lato 
lungo 

7. 
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8. Pianali senza logo CC non sono ammessi 
I pianali originali sono prodotti in legno marino (che protegge contro l´acqua). Pianali in truciolato non 
sono ammessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La CC effettuerà il cambio pianali danneggiati solo quando sono presenti entrambi 
i profili laterali sul lato lungo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A destra: pianale originale in resina 
impregnata  -  
A sinistra: pianale non rivestito (non 
ammesso dalla CC) 
 
Lôarticolo ¯  rigettato dalla CC 
(nessun cambio rotti). 

 8. 
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9. Pianali truciolati, metallo e di plastica non sono ammessi dalla CC. 
 
Lôarticolo è rigettato dalla CC (nessun cambio rotti) 

 
 

 

9. 

Pianale in plastica. 

 

 

 

Pianali truciolati. Non sono ammessi pianali 
in truciolato con o senza rivestimento. 

9. 

9. 

9. 

 

Pianale in metallo. 

9. 
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Montanti : 
 
Sono ammessi solo montanti originali lunghi 180 cm galvanizzati a caldo, realizzati in lamiere dôacciaio 
dallo spessore di 2.5 mm. 
 
 
10. Montante storto o piegato : 
 
Montanti storti o piegati che non permettano di essere posizionati nella loro sede.  
 
Lôarticolo ¯ ammesso per riparazione (cambio 1:1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Montante accorciato: 
 
Montanti che siano stati accorciati a 180 cm (hanno meno di 30 fori). 
 
Lôarticolo ¯ rigettato dalla CC (nessun cambio) 

 

10. 


